Testa in acciaio C45
temprato a induzione

con verniciatura a polvere
epossidrica

Manico in bi - componente antiscivolo
con anima interna in fibra di vetro

Una linea di prodotti Made in Italy

creata appositamente per il professionista
che vuole sempre il meglio.

La rigidita della fibra di vetro, associata
alla flessibilita del polipropilene,
permettono un risultato di alta qualita

CARATTERISTICHE i Martello per meccanici con testa in acciaio temperato
¢ e manico in fibra bicolore con impugnatura antiscivolo
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> modello tedesco

pRO

Art. Grammi Lun[gl:ﬁzza P%sro g EAN €

-
148102 200 285 300 6 8033116531856 9,05
148103 300 275 500 6 8033116531009 10,35
148104 400 275 600 6 8033116531863 11,06
148105 500 305 650 6 8033116531016 12,50
148106 600 310 800 6 8033116548205 13,80
148107 800 360 1100 4 8033116548212 16,48
148108 1000 390 1300 4 8033116548229 17,30

GARATTERISTICHE i Martello per meccanici con testa in acciaio temperato
€ manico legno
> modello tedesco

Art. Grammi Lunr%t::zza P(z]sro g EAN €

-
148001 100 265 180 6 8033116530965 5,85
148002 200 280 255 6 8033116544351 6,45
148003 300 300 410 6 8033116530972 7,87
148005 500 320 600 6 8033116530989 10,15
148006 600 330 700 6 8033116544375 11,60
148007 800 350 960 4 8033116544382 13,25
148008 1000 360 1150 4 8033116544399 14,75 120




GARATTERISTICHE i Martello per carpentieri con testa in acciaio temperato
completa di salvamanico e calamita e manico in legno

Art. Grammi Lun%l;gzza P%sro g EAN €
-
148805 250 450 400 6 8033116548250 11,20
148803 300 450 500 6 8033116548267 11,70
148804 400 450 550 6 8033116548274 12,95

148803M

CARATTERISTICHE i Manico in legno per martello da carpentiere
Art. Lun%trl:zza P%sro g EAN €
-_
148803M 450 172 25 8033183568670 2,20

1489

—
el
LLl
(a1
=
O
(Jp)
LLl
=
LLl
S
—
=
—
m
o
<t
=
9
Ly
%)
e
@)
Q
=
<
&2
L)
=

CARATTERISTICHE . Martello per carpentieri con testa in acciaio temperato
i completa di salvamanico e calamita e manico in fibra
bicolore
Art. Grammi Lunl%I::zza P(asro g EAN €
148905 250 450 600 6 8033116548281 15,00
148903 300 450 700 6 8033116531375 15,55
148904 400 450 800 6 8033116531382 16,40
CARATTERISTICHE i Manico sintetico per martello da carpentieri
At Lunr%i::zza P%sro 5 EAN €
-_
148903M 450 200 12 8033183561497 6,80

148907

GARATTERISTICHE | Martello per carpentieri con testa in acciaio
i temperato e manico in fibra bicolore

> tipo malapeggio

Grammi Lunghezza Peso
Att. Ighe po & EAN €

-_
1 21 148907 400 400 600 4 8033183552747 14,10




148907M

CARATTERISTICHE Manico sintetico per martellina
Art. Grammi Lunl%rrlr?zza P%sro g EAN €
148907M 400 400 200 10 8033183568250 6,15

CARATTERISTICHE Mazzetta per muratori e minatori con testa in acciaio temperato
completa di salvamanico e manico in legno con esecuzione
verniciata

Art. Grammi Lun%t:ﬁzza P%?_o 5 EAN €
-
149001 800 260 970 4 8033116548298 13,40
149002 1000 260 1150 4 8033116548304 13,85
149003 1250 260 1390 4 8033116548311 15,40
149004 1500 280 1690 2 8033116548328 19,25
149005 2000 300 2250 2 8033116548335 20,70

SIHO ANV SHINNYH - IM3d YIS 3 3113ZZYIN ‘TTTALHYIN

CARATTERISTICHE Mazzetta per muratori e minatori con testa in acciaio temperato
e manico in fibra con impugnatura in gomma
i Lungh P

Art. Grammi unr% "t",ZZa egSrO g EAN €
-

149301 800 260 1000 4 8033116532693 14,10

149302 1000 270 1200 4 8033116544405 15,40

149303 1250 285 1400 4 8033116544412 17,35

149304 1500 285 1550 4 8033116548359 15,45

149305 2000 300 2200 2 8033116547055 22,90

CARATTERISTICHE Manico sintetico per mazzetta con impugnatura in gomma
Art. Lun%i:ﬁzza P(-asro 5 EAN €
-_
149301M 270 250 12 8033183560513 5,55

CARATTERISTICHE
Art. Composizione
149532 8 PZ. ART. 148103

Espositore 30 pz. per martelli e mazzette

> Mazzetta per muratori e minatori con testa in
acciaio temperato e manico in fibra sintetica bicolore
con impugnatura in gomma antiscivolo

5 EAN €

6 PZ. ART. 148104-05-06
2 PZ. ART. 148904
2 PZ. ART. 149301-02-03-04

-
1 8033116548342 450,00
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— CARATTERISTICHE {  Mazzuole in materiale plastico
s . con manico in legno
(Jp) > disponibili tasselli di ricambio
Ll (coppie)
LLl
LLl
N
g Art. Descrizione Di%l;nrﬁtro LunI%IIIT?zza P%s;o g EAN €
-
~ 150000 22 260 135 6 8033116548366 8,70
: 150001 28 280 245 6 8033116548373 11,30
— 150002 35 310 400 4 8033116548380 15,00
|.|J 150003 42 310 625 4 8033116548397 19,95
150005 50 320 905 2 8033116548403 28,60
IE 150006 60 380 1450 2 8033116548410 39,05
< 150100  TASSELLI DIRICAMBIO 22 6 4 8033116548427 2,10
150101  TASSELLIDIRICAMBIO 28 12 4 8033116548434 2,65
E 150102  TASSELLIDIRICAMBIO 35 21 4 8033116548441 3,90
1 150103  TASSELLIDIRICAMBIO 42 42 2 8033116548458 5,90
150105  TASSELLI DI RICAMBIO 50 70 2 8033116548465 8,10
C/) 150106  TASSELLI DI RICAMBIO 60 83 2 8033116548472 11,60
T
2 M
T
Q CARATTERISTICHE i Mazzuole antirimbalzo in materiale plastico (nylon PA12)
= i con manico in legno
<C > disponibili tasselli di ricambio
(dp) (coppie) in materiale plastico

Art. Descrizione Di?rrlnlgtro Lun%l[\]?zza P%sro g EAN €
-
150202 30 325 470 6 8033116548489 30,45
150203 35 330 550 6 8033116548496 32,10
150204 40 335 650 4 8033116548502 37,85
150205 45 340 790 4 8033116548519 41,30
150206 50 345 1035 2 8033116548526 47,55
150207 60 355 1360 2 8033116548533 60,65
150302  TASSELLI DI RICAMBIO 30 12 4 8033116548540 4,15
150303  TASSELLI DI RICAMBIO 35 18 4 8033116548557 5,60
150304  TASSELLI DI RICAMBIO 40 22 2 8033116548564 7,50
150305  TASSELLIDIRICAMBIO 45 34 2 8033116548571 9,35
150306  TASSELLI DIRICAMBIO 50 44 2 8033116548588 12,45
150307  TASSELLI DI RICAMBIO 60 67 2 8033116548595 18,15
CARATTERISTICHE i Mazzuole antirimbalzo in materiale plastico (nylon PA12)

con manico in ferro

> disponibili tasselli di ricambio
(coppie) in materiale plastico

Art. Descrizione DI%nn?tro Lun%l:ﬁzza P%sro 5 EAN €
-
150401 35 310 754 4 8033183559609 32,80
150402 40 315 880 4 8033183560339 35,94
150403 50 325 1320 2 8033183560346 49,35
150404 60 335 1750 2 8033183561824 61,80
150401R  TASSELLI DI RICAMBIO 35 45 4 8033183567383 6,05
150402R  TASSELLI DI RICAMBIO 40 70 4 8033183561930 6,70
150403R  TASSELLI DI RICAMBIO 50 94 2 8033183568700 12,35
1 23 150404R  TASSELLI DI RICAMBIO 60 1560 2 8033183568717 19,30




CARATTERISTICHE Mazzuola con testa in gomma dura
e manico in legno
Grammi Lunghezza Peso
At ighe p & EAN
150503 300 310 305 6 8033116548601
150505 500 320 445 6 8033116548618
150506 600 320 575 4 8033116548625
150507 700 320 620 4 8033116548632
150510 1000 320 815 2 8033116548649

CARATTERISTICHE Mazzuola con testa in rame
€ manico in legno
Grammi Lunghezza Peso
Art. i ar % EAN
150601 200 260 245 6 8033116548656
150602 300 260 410 6 8033116548663
150603 400 260 490 6 8033116548670
150604 500 300 555 6 8033116548687
150605 600 300 635 4 8033116548694
150606 800 300 785 4 8033116548700
150607 1000 330 1150 2 8033116531689
150608 1500 315 1700 2 8033116548717
150609 2000 315 2135 2 8033116548724

6700

CARATTERISTICHE

Art.
670069

670064
670065

670058

CARATTERISTICHE

Art.

670058

670058M

Peso

3000
4000
5000

Peso

4000

CARATTERISTICHE
Lungh
Art. ul nr% n?ZZa
670058MP 900

-
10,40
13,10
16,05
17,80
21,00

13,50
20,40
25,30
31,40
36,70
48,00
59,00
87,00
106,00

Mazza coppia con manico in fibra di vetro

EAN

Mazza gemma in acciaio con manico in fibra di vetro

8033183571168
8033183568267

8033183571151

EAN

8033183554239

Manico sintetico per mazza

Peso

EAN

10000

10

8033183560537

€
-
39,50

47,50
55,30

€

-
47,50

€

-
16,00

pRO

pRO

SIHO ANY SEFNNYH - ITTAdTVIS 3 ALLIZZYIN “ITTLHYIN
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660014

CARATTERISTICHE i Piccone lama lucida con manico in legno
Art. Peso S EAN €
-_—

660014 1150 5 8033183556639 22,05

670057M

CARATTERISTICHE . Manico in legno di faggio per piccone
a occhio ovale

Lunghezza

Art 1ghe & EAN €
-

670057M 900 25 8033183563538 7,15

670057

CARATTERISTICHE . Piccone in acciaio forgiato
{  con manico in fibra di vetro

Peso
At pa & EAN €
-
670057 1500 1 8033183554222 21,30

CARATTERISTICHE i Manico sintetico per piccone a occhio ovale
Art. Lunrglsfzza g EAN €
-
670057MP 900 10 8033183571137 16,00

CARATTERISTICHE i Paramanico in PVC
Diametro Peso
At mef p & EAN €
-_—
236501 16 140 6 8033116548946 1,80
236502 18 127 6 8033116548953 1,86

eRO



CARATTERISTICHE
Lunghezza

. e
234201 125
234202 150
234203 200
234204 250
234205 300

CARATTERISTICHE
Art. Composizione
234301 8 PZ. ART. 234201

7 PZ. ART. 234202
6 PZ. ART. 234203
5 PZ. ART. 234204-05

Scalpelli piatti in acciaio al cromo vanadio

> tipo nervato
> disponibili in espositore

P%so % EAN

100 6 8033116548823
160 6 8033116548830
335 6 8033116548847
600 6 8033116548854
930 6 8033116548861

7,20
10,85
14,75
21,00
29,80

Assortimento in serie 31 pz. scalpelli
in espositore da banco in lamiera verniciata

> scalpelli piatti tipo nervato
in acciaio al cromo vanadio

P%sro g EAN

12380 1 8033116548878

SIHO ANY SEFNAYH - ITTAdTVIS 3 ALLIZZVIN ‘T LHYIN

CARATTERISTICHE
Art. Lun#mzza
236001 200
236002 250
236003 300

Scalpelli per elettricista esagonali
con esecuzione verniciata

> tipo a taglio
Peso
ar g EAN
90 10 8033116548885
120 10 8033116548892
150 10 8033116548908

CARATTERISTICHE
Art. Lunr%lmzza
236101 200
236102 250
236103 300

CARATTERISTICHE
Art. Lun%t:ﬁzza
236525 250
236530 300
236535 350
236540 400

Scalpelli per elettricista esagonali

con esecuzione verniciata

> tipo a punta

Peso

o 5 EAN

90 10 8033116548915
120 10 8033116548922
150 10 8033116548939

Scalpelli per muratori esagonali
con esecuzione verniciata

> tipo a taglio
Peso
o & EAN
330 6 8033116548960
500 6 8033116548977
580 6 8033116548984
800 6 8033116548991

€

-_
475,00

€

-
3,05
3,50
3,95

€

-
3,05
3,50
3,95

€

-
4,80
5,50
5,65
6,10
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GARATTERISTICHE i Scalpelli per muratori esagonali
{  con esecuzione verniciata

> tipo a punta

Art. Lun[g]t[lﬁzza P%?_o g EAN €
-_
236625 250 330 6 8033116549004 4,80
236630 300 500 6 8033116549011 5,50
236635 350 580 6 8033116549028 5,65
236640 400 800 6 8033116549035 6,10
CARATTERISTICHE i Assortimento in serie 48 pz. scalpelli

in espositore da banco in lamiera verniciata

> scalpelli per muratori esagonali
con esecuzione verniciata

Composizione Peso
At p P 5 EAN €
-
236901 6 PZ. ART. 236525-30-35-40 9600 1 8033116549042 270,00

6 PZ. ART. 236625-30-35-40

GARATTERISTICHE i Scalpelli normali in acciaio al cromo vanadio
i con esecuzione cromata

At Diametlw  esagono Lunrg';ltrl:]azza P%sro g EAN €
-

235301 10 125 75 12 8033116549059 5,09

235302 10 150 135 12 8033116549066 8,24

CARATTERISTICHE i Scalpelli normali in acciaio al cromo vanadio
. con esecuzione cromata

Diametro esagono Lunghezza Peso
Att. ro esag Ighe P & EAN €
-_
235401 10 125 75 12 8033116549080 6,72
235402 12 150 135 12 8033116549097 9,87
235403 12 200 260 6 8033116549103 13,17

PAY(S

GARATTERISTICHE i Scalpelli per legno con manico in legno
Art. Lun#]ill:zza P%sro g EAN €
-_
237601 6 115 6 8033116549509 9,40
237602 8 116 6 8033116549516 10,00
237603 10 118 6 8033116549523 10,75
237612 12 141 6 8033116549530 11,20
237614 14 153 6 8033116549547 12,10
237616 16 158 6 8033116549554 12,50
237618 18 150 6 8033116549561 13,00
237620 20 17 6 8033116549578 13,80
237625 25 178 6 8033116549592 14,30
237630 30 224 6 8033116549608 15,50



CARATTERISTICHE Sgorbia per legno con manico in legno
Art. Lunr%I;?zza P%sro % EAN €
-
238204 4 77 6 19,40
238206 6 79 6 8033116549615 18,50
238208 8 93 6 8033116549622 19,20
238210 10 112 6 8033116549639 22,80
238212 12 115 6 8033116549646 30,00
238216 16 130 6 8033116549653 31,10
238220 20 195 6 8033116549660 36,00
CARATTERISTICHE Bulini in acciaio al cromo vanadio
con esecuzione cromata
Art. Dlametlrtt]) n(]asagono Lun#]i::zza Peés:o g EAN €
-
235001 8 100 30 12 8033116549110 4,36
235002 10 125 60 12 8033116549127 4,36
235003 10 150 105 12 8033116549134 5,88
CARATTERISTICHE Punzoni in acciaio al cromo vanadio
con esecuzione cromata
Art. Diametrr# nssagono Lunr%la?zza P%sro g EAN €
-_
235101 2 120 54 12 8033116549141 4,15
235102 8 120 54 12 8033116549158 4,19
235103 4 120 60 12 8033116549165 5,25
235104 5 150 62 12 8033116549172 5,25
235105 6 150 64 12 8033116549189 5,34
CARATTERISTICHE Assortimento 6 pz. bulini, scalpelli e punzoni unghia
in busta di plastica
> bulini, scalpelli e punzoni in acciaio al cromo vanadio
con esecuzione cromata
Ci izi P
Art. omposizione %s:_o 5 EAN €
-
235701 ART. 235002 - ART. 235101-02 590 1 8033116549257 35,86

ART. 235301-02 - ART. 235402

SIHO ANV SHININYH - 1T13dTvIS 3 31137ZVIN ‘IT13LHYIN
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GARATTERISTICHE . Assortimento 6 pz. bulini, scalpelli e punzoni unghia
su supporto da banco in ferro

> bulini, scalpelli e punzoni in acciaio al cromo vanadio

con esecuzione cromata

Composizione Peso
Att. P po 5 EAN €
-
235801 ART. 235002 - ART. 235101-02 810 1 8033116549264 39,00

ART. 235301-02 - ART. 235402

CARATTERISTICHE i Cacciaspine in acciaio al cromo vanadio
i con esecuzione cromata

Art. Dlametlrtt]) rrelzsagono Lun#lrrl:zza Peésro g EAN €
-
235201 2 110 33 12 8033116549196 5,20
235202 3 128 37 12 8033116531658 5,20
235203 4 146 63 12 8033116549202 5,20
235204 5 150 75 12 8033116549219 5,93
235205 6 175 115 12 8033116531665 7,35
235206 8 175 135 12 8033116549226 7,35
CARATTERISTICHE i Assortimento 6 pz. cacciaspine

in busta di plastica

> cacciaspine in acciaio al cromo vanadio
con esecuzione cromata

C izi P
Art. omposizione egsro % EAN €
-
235501 SERIE DA 6 PZ. ART. 235201-02-03- 420 1 8033116549233 36,12
04-05-06
CARATTERISTICHE . Assortimento 6 pz. cacciaspine

su supporto da banco in ferro

> cacciaspine in acciaio al cromo vanadio
con esecuzione cromata

Composizione Peso
Art. p po S EAN €
-_
235601 SERIE DA 6 PZ. ART. 235201-02-03- 640 1 8033116549240 39,27
04-05-06





